
 VISERA S Videoprozessor

OTV-S500
Intelligente Bildgebungsplattform mit integriertem Stroboskop und 

Narrow Band Imaging



Da das medizinische Wissen ständig wächst, können technische Modi� kationen oder Änderungen des Produktdesigns, der Produktspezi� kationen, des Zubehörs und des Dienstleistungsangebots erforderlich sein.

Spezifikationen

Stromversorgung 

Nennspannung 100–240 V AC; Abweichung max. ±10 %

Nennfrequenz 50/60 Hz; Abweichung max. ±1 Hz

Nennleistungsaufnahme weniger als als 150 VA

Größe
Abmessungen (maximal) 308 (B) × 157 (H) × 461 (T) mm

Gewicht 10,6 kg

Betrachtung

Digitaler Signalausgang 3G-SDI (SMPTE424M), HD-SDI (SMPTE292M), HDMI (HDMI 1.4b)

Betrachtungsmodus
WLI-Betrachtungsmodus, NBI-Betrachtungsmodus, Stroboskopie-
Betrachtungsmodus

Dokumentation
Bildaufzeichnungsformat Standardbildqualität: TIFF, niedrige Bildqualität: JPEG

Filmaufzeichnungsformat MOV

Klassi� kation 
(medizinische 
elektrische Geräte)

Stromschlagschutzklasse des 
Anwendungsteils

Produkt ist Typ BF-kompatibel. Typ CF ist nicht mit diesem Produkt kompatibel.

Explosionsschutzklasse Den Videoprozessor von ent� ammbaren Gasen fernhalten.

OTV-S500

Intelligentes All-In-One-System, ideal für ambulante Bereiche und Praxen

Fortschrittliche Bildgebung
Verbesserte Auflösung, Farbe und Tiefenschärfe im Vergleich zum 
Vorgängermodell CV-170.*

Integriertes Stroboskop
Per Knopfdruck zwischen Weißlicht-Bildgebung und Stroboskopie wechseln. 
Die Stroboskopie ist durch ein einfaches Software-Upgrade jederzeit nachrüstbar.

Verbesserte Sichtbarkeit
Detaillierte Betrachtung der Kapillarnetze und der Schleimhautmorphologie.* 

Bilderfassung und Videoaufzeichnung
Scharfe Standbilder mit Pre-Freeze-Funktion.

Farboptimierung
Eine genauere und feinere Farbreproduktion lässt sich erzielen. Die Bildeinstellungen 
können nach den individuellen Präferenzen des Arztes optimiert werden, um eine 
Vielzahl von Eingriffen zu unterstützen. 

Breite Kompatibilität und Konnektivität
Große Auswahl an kompatiblen starren und flexiblen Endoskopen. Nahtlose Integration mit nCare/Vaultstream für eine zentrale 
Datenverwaltung, sodass eine einfache Erfassung und Sicherung von Daten mit der Option des Zugriffs und der gemeinsamen 
Nutzung von verschiedenen Standorten innerhalb der Einrichtung ermöglicht wird. 

HD-Kamerakopf – vollständig 
kompatibel mit der Reihe 
starrer Endoskope

CH-S200-XZ-EA

Diagnostisches Video-
Rhinolaryngoskop, 
Pistolengriff 

ENF-VH2, ENF-V4

Diagnostisches Video-
Rhinolaryngoskop, regulär

ENF-VH, ENF-V3

Video-Rhinolaryngoskop mit 
Arbeitskanal, therapeutisch

ENF-VT3

Breite Kompatibilität mit flexiblen und starren Endoskopen einschließlich: 

*Daten liegen vor.
^Über Upgrade verfügbar.
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Wendenstraße 20 
20097 Hamburg, Deutschland
Telefon: +49 40 23773-4777
Fax: +49 40 23773-503303
E-Mail: kundenberatung@olympus.de
www.olympus.de

Shuttleworthstraße 25
1210 Wien, Österreich
Telefon: +43 1 29101-500
Fax: +43 1 29101-400
E-Mail: endoskopie@olympus.at
www.olympus.at

Richtiring 30
8304 Wallisellen, Schweiz
Telefon: +41 44 94766-81
Fax: +41 44 94766-54
E-Mail: medical.ch@olympus.ch
www.olympus.ch


